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Imontageanleitung fur ein Stoffrollo in
einer am Kassettenrahmen montierten
Kunststoffkassette.
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Das Set enthalt folgende Befestigungselemente mit der Jalousie:

Ein Taschentuch mit einem
@ @ Entfettungsmittel

Ein Wischtuch reicht aus, um 2 oder 3 Fenster zu
entfetten. Deshalb enthalt das Set weniger Tlcher
als Jalousien.

StufReinigen Sie mit dem mitgelieferten Taschentuch die
Oberflache, auf die die Fihrungen und die Rollladenkassette

geklebt werden.
Warten Sie 3 Minuten, bis die Mitte verstrichen ist.

™
N

www.familyrollo.de



Stufe Il
Packen Sie die Jalousie aus und entfalten Sie das Material leicht.
Warnung! Ziehen Sie das Klebeband noch nicht ab.

Stufe Il

Uberpriifen Sie den Installationsort der Jalousie in der Mitte.
Der Stoff muss die linke und rechte Seite identisch Gberlappen.
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Stufe IV
Entfernen Sie das Klebeband und kleben Sie die obere Kassette
bundig mit der Oberkante des Fensterfligels. Drucken Sie fest.

Stufe V

Entfernen Sie das Schutzband von den Fihrungen und kleben Sie
sie.
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Stufe VI

Driicken Sie auf einen beliebigen Teil der Endkappenflhrungen.
Dies ist optional und muss nicht installiert werden. Es ist deine
Entscheidung.
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Setzen Sie die Rollladenbegrenzer in die Bedienkette ein.

Ny

R
\\: k

N

www.familyrollo.de



