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Bemaßungshinweise für 25mm 
Alujalousien montiert am Fenster
(am Fensterrahmen)
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Fenster auswählen Abmessen Montieren
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Jeśli okno jest z 
wywietrznikiem, wysokość 
mierzy się tak, jakby dolna 
krawędź wywietrznika była 
początkiem wysokości okna.

a golną krawędzią listwy 
przyszybowej. Rys. 3

Mierząc wysokość sprawdź 
wymiar pomiędzy górną 
krawędzią skrzydła okiennego

Mierząc szerokość sprawdź 
odległość między zewnętrznymi 
krawędziami listwy 
przyszybowej. Upewnij się czy 
listwa ma 10 mm.
Rys. 1, 1a, 2.

Podając pożądane wymiary 
podaj wartości swoich 
pomiarów w konfiguratorze:

Wysokość = B

Szerokość = A
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min. 10 mm
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Überprüfen Sie beim Messen der 
Breite den Abstand zwischen den 
Außen kanten der 
Verglasungsperle. Abb. 1, 2.

Wenn sich das Fenster mit einer 
Lüftungsöffnung befindet, wird 
die Höhe so gemessen, als ob 
die Unterkante der 
Lüftungsöffnung der Anfang der 
Fensterhöhe ist.

Überprüfen Sie beim Messen der 
Breite das Maß zwischen der 
Oberkante des Fensterflügels und 
der Unterkante der 
Verglasungsperle. Abb. 3

Geben Sie unter Angabe der 
gewünschten Abmessungen die 
Werte ihrer Messungen
in den Konfigurator ein:

Breite = A

Höhe = B
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Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2

Die Abmessungen sind in Millimetern(mm) angegeben. 

Achten Sie besonders darauf, dass ein Satz gefalteten Holzfedern nach dem Anheben der 
Jalousie etwa 3% seiner Höhe plus 3 cm einnimmt.

Sie geben die Breite der fertigen Jalousie und die Gesamthöhe der Jalousie ein. !
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