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Montageanleitung
fur Holzjalousien 50 mm.
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Abhangig von der Art der von |[hnen gewahlten Baugruppe gibt es 3
Méglichkeiten, 50-mm-Holzjalousien zu installieren.

Wandmontage

Einbau
In eine Aussparung

Installation am Fenster,
am Fensterrahmen
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Die folgenden Montagehanger werden mit der Jalousie geliefert.
Ihre Anzahl hangt von der Breite der Jalousien ab.

Min. 2 Stk., Max. 5 Stk.

Das Set enthalt keine Befestigungsstifte oder Schrauben, da die
Wahl beim Kunden liegt und vom Material abhangt, aus dem die
Wande des Geb&udes oder die Fensterrahmen bestehen.

Stufe |

Montieren Sie die Montagehanger so, dass sie die Elemente in
der Rinne nicht beeintrachtigen. Damit die Jalousie richtig
funktioniert, muss sie horizontal montiert werden.
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Stufe Il

Wir befestigen die Jalousie an den montierten Kleiderbugeln. Die
folgenden 3 Abbildungen zeigen die Reihenfolge, in der die
Jalousien in den Kleiderbigeln montiert sind. Die letzte Stufe ist
das Klicken auf den Aufhangerhebel.
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Stufe Il
Legen Sie sie je nach Art der ausgewahlten Abdeckung auf die
Rinne. Es ist mit Magneten ausgestattet, die an der Rinne haften.

Wenn eine Abdeckplatte mit Seiten ausgewahlt wurde, falten Sie
sie mit den mitgelieferten spitzen Klammern ein. g%

www.familyrollo.de



Stufe IV MOGLICHKEIT

Wenn eine seitliche FUhrung an den Kabeln gewahlt wurde, wurde
zusatzliches Zubehdr hinzugefugt. Die folgende Abbildung zeigt
die Installation. Schneiden Sie nach der Installation Gberschiissige
Leitungen ab.
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